
Настройка Wi-Fi на ККТ Меркурий-115Ф

1 Включаем ККТ клавишей питания на задней панели.

2

После включения ККТ нажимаем клавишу 
«ИТ». Отобразится текущая дата и время. 
Если текущее время верное, нажимаем 
клавишу «ИТ». Если необходимо 
откорректировать текущее время, 
нажмите клавишу «х». Вводим на 
цифровой клавиатуре текущее время и 
нажимаем клавишу «ИТ».

3
Для перехода в режим «ВЫБОР 
ФУНКЦИЙ» в главном меню нажимаем 
цифровую клавишу «00».

4
Нажатием клавиш «+», «-» или «ПИ» 
выбираем «Поиск сетей WiFi» и 
нажимаем клавишу «ИТ».

5 На экране появляется сообщение:
ТЕСТ WIFI.

6
На экране появляется сообщение:
поиск WiFi сетей.



7 Происходит распечатка чековой ленты со 
списком доступных сетей и их параметры.

8
Если Ваша сеть отсутствует в списке, проверьте работоспособность точки   
Wi-Fi и повторите поиск.

9

Далее переходим в режим 
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ». Нажимаем 
клавишу «РЕ». В главном меню 
клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем 
режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ», 
нажимаем клавишу «ИТ».

10
На цифровой клавиатуре вводим пароль 
(по умолчанию «22»), подтверждаем ввод
клавишей «ИТ».

11
Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем 
режим «НАСТРОЙКИ WiFi», нажимаем 
клавишу «ИТ».

12
На дисплее отобразится «WIFI SSID». Для 
начала редактирования нажимаем 
клавишу «х».

13 Вводим «WIFI SSID» (название сети), 
подтверждаем ввод клавишей «ИТ».
В качестве примера введено название 
сети ROSTELECOM. 
Ввод текстовой информации можно 
произвести двумя способами:



 На цифровой клавиатуре согласно   
Приложению 1;

 На USB-клавиатуре, подключенной 
через переходник (фото переходника 
приведено в Приложении 2).

14
Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем 
«WIFI ПАРОЛЬ». Для начала 
редактирования нажимаем клавишу «х».

15

Вводим пароль, подтверждаем ввод 
клавишей «ИТ». В качестве примера 
введен пароль 12345678.
Ввод текстовой информации можно 
произвести двумя способами:
 на цифровой клавиатуре согласно   

Приложению 1;
 на USB-клавиатуре, подключенной 

через переходник (фото переходника 
приведено в Приложении 2).

16

Для выхода из режима «НАСТРОЙКИ 
WiFi» нажимаем клавишу «РЕ». Для 
сохранения введенных данных нажмите 
цифровую клавишу «3». 
Для отменены изменений, нажмите 
клавишу «С».

На данном этапе настройка Wi-Fi завершена.

Внимание! 

Настройки вступают в силу после перезапуска кассы (выключение/включение 
питания).



Приложение 1

Программирование текстовой информации.

В режиме  редактирования  на  дисплее  в  левом  нижнем  углу  отображен
мигающий символ «_». Перемещать его по строке можно с помощью клавиш «+» и
«-». После введения кода нужного символа, он появится на дисплее, а мигающий
символ «_» сместится. После редактирования строки нажмите «ИТ».

Для удаления введенных символов нажмите клавишу «С».
Коды символов.
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Приложение 2

Кабель для подключения внешних устройств к ККТ.


